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保存維護

周
功
鑫

圖2　展示櫃內除了藏品外，還有說明牌、檯座等道具。　作者提供

圖1　標示為甲醛濃度CNS F1等級的展場裝潢木料　作者提供

什
麼
是
預
防
性
保
存
？

簡
單
的
說
，
預
防
性
保
存
就
是
藏
品
的
日

常
保
健
工
作
，
目
的
是
降
低
藏
品
受
到
傷
害
的

機
率
。
透
過
環
境
控
制
減
少
溫
度
與
相
對
濕
度

變
化
帶
來
的
震
盪
，
讓
藏
品
不
會
受
到
物
理
傷

害
；
降
低
環
境
中
可
能
的
毒
素
，
如
酸
、
硫
、

氯
等
物
，
不
讓
藏
品
受
到
化
學
傷
害
；
防
止
害

蟲
出
現
，
使
藏
品
免
受
生
物
傷
害
。
若
以
人
體

來
比
喻
，
就
是
建
立
穩
定
、
乾
淨
的
環
境
，
避

免
產
生
過
敏
或
毒
素
累
積
，
避
免
身
體
機
能
劣

化
與
延
長
壽
命
。

什
麼
是
藏
品
的
展
示
與
保
存
材
料
？

用
於
藏
品
展
覽
或
保
存
的
材
料
可
簡
稱

為
展
存
材
料
，
多
數
展
存
材
料
會
與
藏
品
直

接
接
觸
，
如
展
示
檯
、
包
覆
藏
品
的
無
酸
紙

等
，
或
與
藏
品
共
同
封
存
在
展
櫃
或
較
密
閉

的
空
間
內
，
如
展
示
櫃
、
典
藏
櫃
等
環
境
。

因
此
展
存
材
料
品
質
的
優
劣
，
會
直
接
影
響

藏
品
的
安
全
，
選
擇
正
確
的
材
料
可
預
防
潛

在
的
威
脅
。

展
存
材
料
對
藏
品
有
什
麼
影
響
？

以
故
宮
的
展
場
設
計
為
例
，
空
盪
盪
的
展

場
就
像
是
空
白
畫
布
，
由
策
展
人
與
美
工
設
計

師
配
合
展
覽
主
題
選
擇
適
合
的
詮
釋
方
式
進
行

空
間
裝
修
與
藏
品
陳
列
設
計
。
展
櫃
內
可
能
增

設
新
的
展
示
檯
與
說
明
板
凸
顯
藏
品
特
色
與
介

紹
展
示
主
題
︵
圖
二
︶
，
展
場
可
能
會
需
要
新

的
展
櫃
或
增
設
隔
間
劃
分
動
線
，
也
可
能
有
互

動
或
多
媒
體
專
區
供
觀
眾
深
入
體
驗
，
甚
至
會

安
置
椅
子
供
民
眾
休
息
，
因
此
在
新
的
展
覽
裡

最
常
出
現
展
存
材
料
便
是
大
量
的
木
作
。

故
宮
南
院
曾
收
到
遊
客
投
訴
展
場
空
氣
品
質
不
佳
，
疑
似
展
場
材
料
散
發
有
害
氣
體
，
造
成
遊
客
狂
打
噴
嚏
？
此

事
實
乃
冤
枉
！
國
立
故
宮
博
物
院
︵
以
下
簡
稱
故
宮
︶
對
於
藏
品
展
存
環
境
的
溫
濕
度
、
照
明
、
材
料
選
用
與
蟲

害
預
防
等
皆
有
訂
定
︿
國
立
故
宮
博
物
院
文
物
展
覽
保
存
維
護
要
點
﹀
規
範
，
例
如
裝
修
材
料
不
得
含
有
揮
發
性

有
機
溶
劑
、
重
金
屬
等
有
害
物
並
需
通
過
釋
酸
測
試
，
木
料
的
甲
醛
濃
度
不
得
超
過C

N
S F1

︵
圖
一
︶
等
級
，
木

料
需
經
加
熱
除
蟲
處
理
等
嚴
格
控
管
。
筆
者
期
望
藉
由
本
文
介
紹
展
存
材
料
對
藏
品
的
影
響
與
博
物
館
界
常
用
的

材
料
檢
測
方
法
，
並
分
析
目
前
國
內
七
間
博
物
館
展
存
材
料
檢
測
的
做
法
，
提
升
遊
客
對
本
院
展
存
環
境
的
信
心
。

國
內
藏
品
展
示
與
保
存
材
料
檢
測
初
探

 

呂
釗
君

再
以
木
作
為
例
，
經
常
使
用
的
合
板
、
木

心
板
等
建
材
，
製
程
中
必
須
使
用
黏
著
劑
膠
合

木
片
，
再
經
高
溫
加
壓
製
成
。
然
而
一
般
使
用

的
膠
合
劑
，
經
常
含
有
甲
醛
成
分
，
以
至
於
成

品
仍
會
有
甲
醛
氣
體
釋
出
，
不
僅
產
生
刺
鼻
氣

味
，
且
容
易
氧
化
成
具
腐
蝕
性
的
甲
酸
︵
即
蟻

酸
︶
。
木
料
本
身
亦
能
釋
放
出
甲
酸
、
乙
酸
︵
即
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圖4　 兩種白膠的檢測結果比較：實驗結束試片呈現一綠一黃，綠色代表酸鹼中性，黃色代表偏酸。　
作者提供

圖6　加熱後的木料運抵南院現場，等待進展場施作前的最後抽驗。　作者提供

圖3　兩種白膠的檢測結果比較：實驗初始兩張試片的顏色都呈現黃色。　作者提供

醋
酸
︶
與
其
他
揮
發
性
有
機
化
合
物
。
木
作
使

用
的
白
膠
類
黏
著
劑
也
可
能
因
成
分
不
同
進
而

釋
放
出
對
藏
品
有
害
的
物
質
；
舉
例
來
說
，
同

一
牌
子
的
白
膠
會
根
據
型
號
不
同
，
在
釋
酸
測

試
中
產
生
截
然
不
同
的
結
果
，
見
圖
三
、
四
。

另
外
，
部
份
展
存
材
料
因
原
料
內
已
含
有

害
物
質
，
即
便
短
期
使
用
時
材
料
貌
似
正
常
，

但
長
期
使
用
後
材
質
逐
漸
老
化
，
降
解
時
可
能

緩
慢
釋
放
出
有
害
物
質
，
不
僅
影
響
材
料
本
身

強
度
與
外
觀
，
對
藏
品
也
會
間
接
造
成
傷
害
。

除
了
有
害
物
質
，
展
存
材
料
本
身
的
酸
鹼

值
也
很
重
要
。
一
般
來
說
，
館
藏
品
都
已
經
過

一
段
歲
月
，
本
身
可
能
已
因
自
然
老
化
而
偏
酸

性
。
若
不
當
使
用
了
酸
性
的
展
存
材
料
，
更
是

會
加
速
藏
品
劣
化
，
因
此
與
藏
品
直
接
接
觸
的

展
存
材
料
通
常
會
要
求
酸
鹼
值
為
﹁
中
性
﹂
，

有
時
含
纖
維
素
成
分
的
材
料
甚
至
需
要
利
用
碳

酸
鈣
等
微
鹼
性
物
質
作
為
緩
衝
，
減
緩
酸
化
現

象
。
但
亦
有
藏
品
僅
能
使
用
中
性
材
料
，
如
蛋

白
質
類
藏
品
遇
微
鹼
材
料
亦
會
劣
化
。
不
論
中

性
或
微
鹼
材
料
，
因
長
時
間
與
藏
品
接
觸
，
本

身
的
酸
鹼
值
也
會
受
到
影
響
，
因
此
需
要
定
期

更
換
。

何
時
檢
測
展
存
材
料
？

為
了
避
免
讓
藏
品
受
到
傷
害
，
保
存
人
員

必
須
對
於
將
使
用
的
展
存
材
料
進
行
測
試
，
確

保
材
料
不
會
傷
害
藏
品
。
也
就
是
說
，
保
存
人

員
可
提
早
加
入
展
場
規
劃
與
設
計
團
隊
，
及
早

了
解
使
用
的
材
料
種
類
，
於
展
場
工
作
開
始
前

完
成
材
料
檢
測
，
方
能
避
免
使
用
到
不
當
材
料
。

早
期
加
入
設
計
團
隊
的
另
一
項
優
點
，
在
展
櫃

設
計
時
可
將
櫃
內
的
調
濕
裝
置
與
溫
溼
度
監
控

設
備
一
併
列
入
設
計
考
量
，
事
先
協
助
穩
定
櫃

內
環
境
的
穩
定
。

以
故
宮
為
例
，
除
了
以
上
的
作
業
外
，
會

再
要
求
廠
商
針
對
木
料
進
行
﹁
中
心
溫
度
達
攝

氏
六
十
度
後
持
續
三
小
時
﹂
的
加
熱
除
蟲
處
理
，

其
他
有
機
材
料
也
會
視
狀
況
先
行
以
冷
凍
除
蟲

處
理
，
並
要
求
有
機
材
料
於
進
館
前
須
經
院
方

保
存
人
員
的
目
視
抽
驗
，
以
降
低
院
內
藏
品
受

外
界
蟲
害
感
染
的
可
能
性
。
︵
圖
五
、
六
︶

國
際
博
物
館
間
對
展
存
材
料
的
檢
測

現
今
藏
品
保
存
界
最
常
使
用
的
材
料
釋
酸

檢
測
法
是
一
九
七
三
年
大
英
博
物
館
︵B

ritish 

M
useum

︶

保

存

科

學

家W
illiam

 A
ndrew

 

O
ddy

發
明
的
奧
迪
測
試
︵O

ddy Test

︶
︵
圖

七
︶
，
並
經
各
國
保
存
人
員
多
年
的
實
踐
與
改

良
，
現
已
成
為
藏
品
保
存
界
基
本
的
材
料
檢
測

作
業
標
準
，
許
多
博
物
館
使
用
的
展
存
材
料
幾

乎
皆
以
通
過
奧
迪
測
試
為
條
件
。
什
麼
是
奧
迪

測
試
呢
？
奧
迪
測
試
是
利
用
銀
、
銅
、
鉛
三
種

金
屬
易
鏽
蝕
的
特
性
，
經
過
二
十
八
日
老
化
實

驗
後
，
材
料
釋
出
物
與
金
屬
片
相
遇
後
的
變
化

反
應
，
檢
測
目
標
材
料
是
否
會
釋
放
出
含
有
硫
、

氯
、
酸
性
等
會
對
藏
品
造
成
影
響
的
有
害
氣
體
。

大
英
博
物
館
不
僅
採
用
了
奧
迪
測
試
，

若
檢
測
時
間
不
足
，
亦
可
視
時
間
長
短
配
合
藏

品
材
質
選
擇
其
他
檢
測
方
式
。
大
英
博
物
館
已

建
置
展
存
材
料
資
料
庫
多
年
，
並
陸
續
更
新
各

圖5　 南院茶文化展廳明代茶寮的木料已結束加熱程序，待抽驗合格後進行加工。　
作者提供
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類
材
質
的
奧
迪
測
試
與
酸
鹼
值
檢
測
結
果
。

美

國

文

物

保

存

學

會
︵A

m
erican Institute 

for C
onservation of H

istoric and A
rtistic 

W
orks

，
簡
稱A

IC

︶
的
資
料
庫
則
是
廣
邀
美
國

國
內
各
典
藏
單
位
填
寫
常
用
材
料
資
料
表
，
並

由
八
間
合
作
的
研
究
與
典
藏
單
位
對
各
類
常
用

品
牌
、
型
號
的
展
存
材
料
進
行
測
試
，
方
法
以

奧
迪
測
試
為
主
，
但
也
記
錄
其
他
測
試
法
結
果
。

澳
洲
檔
案
局
也
有
類
似
的
材
料
測
試

結
果
資
料
庫
。
澳
洲
的
資
料
庫
採
取
的
測
試

方
式
為ISO

18916

標
準
的
相
片
活
性
測
試

︵Photographic A
ctivity Test

，
簡
稱PAT

︶
，

將
樣
品
放
置
密
封
夾
層
後
進
行
老
化
處
理
，
以
檢

測
保
存
材
料
是
否
對
相
片
、
底
片
等
敏
感
類
藏

品
有
影
響
，
並
於
網
頁
公
告
通
過
測
試
的
材
料
名

稱
、
供
應
商
、
製
造
商
與
測
試
年
份
。

除
了
耗
時
較
久
的
材
料
老
化
測
試
，
也

有
檢
測
時
間
較
短
的
展
存
材
料
檢
測
工
具
，
例

如
展
存
環
境
釋
酸
檢
測
藥
劑
︵
圖
八
︶
，
可
在

二
十
四
小
時
內
檢
測
出
材
料
對
環
境
的
酸
鹼
影

圖7　 奧迪測試：罐內燒杯內為測試樣本，金屬片掛於杯緣，杯罐間以玻璃珠固定，
避免移位。　作者提供

圖8　 展存環境釋酸檢測藥劑　作者提供

圖9　 展存環境檢測錠劑，上方為全新未開封，下方為使用後。藍色錠劑可檢測有機酸，遇酸
試錠顏色將由藍轉綠；粉紅錠劑可檢測阿摩尼亞，遇阿摩尼亞試錠顏色將由粉轉黃。　
作者提供

圖10　規範的訂立：國內典藏機構展存材料檢測調查結果統計　作者提供

是否訂立展存材料的標準或檢測方法？

有，
針對藏品
保存材料 

14%

有，兩種都有 
29%

沒有 
29%

沒有，
但要求須達
到特定標準 

14%

依據個案要求 
14%

響
。
另
一
種
展
存
環
境
檢
測
錠
劑
分
別
針
對
阿

摩
尼
亞
與
有
機
酸
，
觀
察
四
至
七
日
內
錠
劑
的

顏
色
變
化
，
推
測
環
境
中
有
害
物
的
含
量
。
︵
圖

九
︶
此
類
檢
測
法
雖
較
簡
單
快
速
，
可
惜
無
法

推
測
材
料
自
然
劣
化
後
對
展
存
環
境
造
成
之
影

響
，
適
合
應
用
於
短
期
展
覽
。

值
得
注
意
的
是
，
隨
著
時
間
與
技
術
變
化
，

製
造
商
極
有
可
能
更
改
原
有
配
方
。
因
此
，
即
使

檢
測
合
格
，
仍
不
代
表
該
項
材
料
永
遠
安
全
無

虞
，
每
次
展
覽
工
作
前
仍
建
議
重
新
進
行
測
試
。

國
內
典
藏
機
構
對
展
存
材
料
的
檢
測

情
形

為
了
解
目
前
國
內
典
藏
機
構
對
於
保
存
材

料
的
選
用
，
筆
者
於
本
文
撰
寫
前
對
國
內
幾
間

典
藏
機
構
進
行
了
線
上
問
卷
調
查
，
內
容
包
含

是
否
會
對
展
存
材
料
進
行
檢
測
、
是
否
有
訂
立

相
關
標
準
、
如
何
執
行
檢
測
、
採
用
何
種
檢
測
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有
待
改
善
之
處
，
例
如
有
機
構
尚
未
注
意
到
材

料
對
藏
品
安
全
的
重
要
性
或
無
力
著
墨
於
此
；

亦
有
重
視
保
存
材
料
，
卻
忽
視
了
展
場
內
裝
潢

木
作
等
材
料
對
藏
品
的
潛
在
威
脅
。
在
此
希
望

透
過
本
文
能
提
醒
國
內
各
類
典
藏
機
構
與
相
關

工
作
人
員
對
展
存
材
料
的
了
解
與
重
視
，
並
期

望
日
後
能
透
過
館
際
合
作
蒐
集
相
關
資
訊
與
建

立
國
內
典
藏
機
構
展
存
材
料
資
料
庫
，
讓
藏
品

保
存
工
作
能
擴
及
更
多
典
藏
機
構
。

作
者
任
職
於
本
院
南
院
處

方
法
等
問
題
，
共
回
收
問
卷
七
份
。

結
果
發
現
，
部
分
典
藏
機
構
對
展
存
材
料

的
使
用
未
訂
立
規
範
︵
圖
十
︶
，
多
由
保
存
人

員
直
接
挑
選
國
際
保
存
界
普
遍
認
可
的
檔
案
級

材
料
使
用
，
僅
有
三
間
機
構
訂
出
材
料
測
試
規

範
與
標
準
，
包
含
奧
迪
測
試
與PAT

測
試
，
此

三
間
機
構
的
檢
測
取
樣
方
式
亦
有
不
同
，
有
的

逐
批
檢
測
，
亦
有
不
定
期
抽
樣
檢
測
或
由
廠
商

提
出
檢
驗
報
告
。
奧
迪
測
試
雖
可
測
出
多
種
有

害
物
質
，
但
檢
測
過
程
耗
時
，
無
法
作
為
常
態

型
檢
測
，
僅
針
對
未
使
用
過
的
新
材
料
種
類
進

行
抽
樣
測
試
；
為
了
避
免
材
料
檢
測
時
間
過
長
，

影
響
展
覽
時
程
，
其
中
有
一
間
機
構
採
環
境
釋

酸
檢
測
藥
劑
替
代
奧
迪
測
試
以
快
速
篩
選
展
存

材
料
。
圖
十
一
顯
示
除
了
少
數
機
構
會
自
行
檢

驗
外
，
多
數
會
直
接
要
求
廠
商
提
供
出
廠
報
告

或
相
關
證
明
文
件
，
例
如
通
過ISO

18916

標
準

的PAT

測
試
，
或
直
接
採
購
中
性
、
無
酸
或
檔

案
級
材
料
使
用
。
另
外
，
或
許
是
各
典
藏
機
構

的
展
示
需
求
與
藏
品
類
別
不
同
，
僅
有
二
間
機

構
對
於
木
料
有
低
甲
醛
濃
度
的
限
制
。

小
結

目
前
國
內
典
藏
機
構
的
展
存
材
料
檢
測
仍

圖11　執行方式：國內典藏機構展存材料檢測調查結果統計　作者提供

由同仁抽樣檢測，或由
廠商提供出廠報告、相
關證明等文件20%

直接採購中性、無酸
或檔案級的材料使用 
20%

由廠商提供出廠報告、相關證
明等文件，或直接採購中性、
無酸或檔案級材料使用

60%

如何執行材料檢測？


